
BUITINËS SIUVIMO MAÐINOS

Overlokas, nuimama rankovë, plokðèias stalas

Maksimalus greitis: 1300 aps. per min.
Siûlø skaièius: 2, 3 arba 4 siûlø 
Dygsnio ilgis: nuo 1 iki 5 mm
Diferincialinio padavimo indeksas: nuo 0,5 iki 2,2
Nukirpimo plotis: 3,1 – 7,3mm
Átempimo atlaisvinimo prietaisas
Paprastas  kraðto apsiuvimo funkcijø 
nustatymas
Atliekø surinkimo dëþutë, priedø dëþë 

Overlokas, plokšèias stalas
 

Maksimalus greitis: 1300 aps. Per min.
Siûlø skaièius: 3 arba 4 siûlø 
Dygsnio ilgis: nuo 1 iki 5 mm
Diferincialinio padavimo indeksas: nuo 0,5 iki 2,2
Nukirpimo plotis: 3,1 – 7,3 mm

Overlokas, plokðèias stalas

Maksimalus greitis: 1300 aps. per min.
Siûlø skaièius: 2, 3 arba 4 siûlø 
Dygsnio ilgis: nuo 1 iki 5 mm
Diferincialinio padavimo indeksas: nuo 0,5 iki 2,2
Nukirpimo plotis: 3,1 – 7,3mm
Átempimo atlaisvinimo prietaisas
Paprastas  kraðto apsiuvimo funkcijø 
nustatymas
Atliekø surinkimo dëþutë, priedø dëþë 

UAB „Verbesta“                                                
Ðvitrigailos 29, Vilnius
Tel./faksas: 5 233 1216, 233 1202
verbesta@gmail.com
www.siuvimoreikmenys.lt
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MB-4
4-iø adatø siuvinëjimo maðina

Greitis 800 dygs./min.,kompaktiska, 24 kg
Tiesioginis prisijungimas prie kompiuterio
Dirba su USB ir ATA PC kortomis
Nuimamas spalvotas LCD ekranas;
Komplekte trijø ruðiø lankeliai: 240x200mm, 
126x110 ir 50x50mm;
Savo paveiksliukø kûrimas ir redagavimas 
programine iranga Digitizer Pro for Multi 
needles pagalba.
Mašina gaminama Japonijeje. 
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